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Westermo SLC20-DDM SFP-moduuli LRW-702-
F2:lle

Tuotekoodi 41069 - Paloilmoitinjarjestelmat > Keskuslaitteet

Yksimuotokuidun SFP-lahetinvastaanotin (Westermo SLC20-DDM, 100 Mbit/s), jolla LRW/-702-F2-
kuitumodeemi litetdan yksimuotokuituun noin 20 km:n yhteysvalille.

> Yksimuotokuitu 9/125 um, duplex LC-liitin

> 100 Mbit/s, aallonpituus 1310 nm

> Suuntaa-antava kantama 20 km, tehobudjetti 24 dB
> DDM-diagnostiikka: lampdtila, jannite, TX- ja RX-teho
> Kayttolampdtila -40..+85 °C

Tuotekuvaus

Westermo SLC20-DDM on 100 Mbit/s SFP-lahetinvastaanotin (Small Form-factor Pluggable) yksimuotokuidulle,
jonka ydin on 9 um. Moduuli asennetaan LRW/-702-F2-kuitumodeemin SFP-paikkaan, kun TLON-verkon
(LonWorks TP/FT-10) kuituyhteys toteutetaan yksimuotokuidulla. LRW/-702-F2 kayttaa Westermon hyvaksymia
SFP-moduulgja ja yhteen modeemiin tarvitaan yksi tai kaksi moduulia kuituporttien maaran mukaan.

Tekniset ominaisuudet

SLC20-DDM on sarjan lyhimman kantaman malli: aallonpituus on 1310 nm ja suuntaa-antava kantama noin 20 km.
Lahetysteho on -15..-8 dBm ja vastaanottimen herkkyys -32 dBm. Liitin on duplex LC ja moduulin salpa sininen.
DDM-toiminnolla (Digital Diagnostic Monitoring) voidaan seurata moduulin l@mpétilaa, jannitettd, bias-virtaa seka
[&hetys- ja vastaanottotehoa; valmistaja kuvaa valvonnan integroiduksi WeOS-kayttojarjestelmaa kayttaviin
Laitteisiin.

Kayttéymparisto

Moduuli on testattu vaativiin teollisuusolosuhteisiin: kayttolampotila on -40..+85 °C ja kosteus 5-95 % RH. Se
tayttaa rautatiesovellusten EMC-standardin EN 50121-4 seka laserturvallisuusstandardit EN/IEC 60825-1 ja -2.
Pidemmille yhteysvaleille samassa sarjassa on 40, 80 ja 120 km:n mallit.

Tekniset tiedot
Tuotekoodi 41069
Valmistaja Westermo
Tuoteryhma Paloilmoitinjarjestelmat > Keskuslaitteet
Mitat 14 x13x57mm(LxKxS)
Kayttolampétila -40.+85°C
Kosteus 5-95 % RH
Liitanta Duplex LC
Kuitutyyppi Yksimuotokuitu 9/125 um
Aallonpituus 1310 nm
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Tiedonsiirtonopeus 100 Mbit/s

Lahetysteho -15..-8 dBm
Vastaanottoherkkyys -32dBm
Tehobudjetti 24 dB
Kantama Noin 20 km (suuntaa-antava)
Diagnostiikka DDM (ldmpdétila, jannite, bias-virta, TX/RX-teho)
Standardit EN 50121-4, EN/IEC 60825-1, EN/IEC 60825-2, EN/IEC/UL 62368-1
Valmistajan koodi Westermo 1100-0532 (SLC20-DDM)
Dokumentit

Valmistajan alkuperaiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin ylakulmassa).
Tekninen kuvaus: WWestermo SLC20-DDM SFP-moduuli yksimuotokuidulle

Pyyda tarjous tai kysy lisaa

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/tlon-lrw-slc20-spf-moduuli-single-mode/
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