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PANASONIC

Vilkkuvalo SOL-LX-W/RF/R1/S, seinäasennus 
(Solista LX)
Tuotekoodi 42060   ·   Paloilmoitinjärjestelmät › Kenttälaitteet › Hälytinlaitteet

Punainen Solista LX -vilkkuvalo seinäasennukseen, EN 
54-23.

› Kattavuusluokka W-2.4-7.5: asennuskorkeus enintään 2,4 
m, kattavuusalue 7,5 × 7,5 m

› Kattavuus valittavissa kytkimellä: 7,5 × 7,5 m tai 2,5 × 2,5 m

› Välähdystaajuus 1 Hz tai 0,5 Hz

› Pieni virrankulutus, 10–25 mA (asetuksen mukaan)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi 42060

Valmistaja Panasonic

Tuoteryhmä Paloilmoitinjärjestelmät › Kenttälaitteet › Hälytinlaitteet

Käyttöjännite 9–60 V DC

Väri Punainen

Paino 100 g

Mitat Ø 93 × 37 mm

IP-luokitus IP33

EN 54 -hyväksyntä EN 54-23

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/vilkkuvalo-sol-lx-w-rf-r1-s-solista-wall-lx/
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