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EBL128 on Interaktiivinen, itse&én analysoiva ja osoitteellinen uuden su- r;gg%oénéfsolfuéz, palopainike, halyttimelila
kupolven dlykas paloilmoitinj@rjestelmad. Jarjestelmdassd on kaytettavissé kuerottimen siséltéa oikosul-
jopa 256 osoitetta. Keskus téyttad EN54-2 ja -4 standardit. Sen kayttépa- kueroftimen

neeli suurine ndyttdéineen tekevat siitd erittdin kayttgjaystavallisen. Se on
saatavilla tulostimella tai ilman tulostinta.
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Jarjestelmdssa voidaan kayttad nykyaikaisten osoitteellisten ja interaktii- =] éﬁ
visten kenttalaitteiden lisaksi myds konventionaalisia kenttdlaitteita.

4352 4350 16295-8 , CXL/G/P/R
Liitett@vissé kolmannen osapuolen jarjestelmiin OPC, Modbus, ESPA Konventionaali- - v tionaa- Konventionaalinen multi- - Konventionaaii-
nen savuilmaisin ilmaisin. IP67. -40°C nen palopainike,

linen multi-
ilmaisin.

4.4.4, EBL Talk sek& Alerta —rajapinnoilla. normaali ja IP67
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